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Adaptador de Válvulas Parker para el sistema BL67

El nuevo módulo adaptador de válvula Parker para el sistema I/O “BL67“ de Turck, permite la conexión de componentes eléctricos y neumáticos en un espacio mínimo.
Muelheim, 28 de Marzo, 2011– En cooperación con Parker Hannifin y usando sus series de válvula “Isys Micro” e “Isys ISO”, Turck desarrolló un adaptador de válvula para su sistema “BL67” de I/O. Con los nuevos módulos, pueden ser controladas hasta 32 válvulas directamente con el sistema BL67. La combinación del sistema I/O clasificado IP67 y las válvulas, hace posible una fácil instalación y una sencilla conexión de los componentes eléctricos y neumáticos en un espacio mínimo.

Con su portal BL67 esta versátil combinación puede ser integrada fácilmente dentro de la infra-estructura de las plantas o máquinas del cliente. Dicho portal, ofrecido también en una versión programable “CoDeSys”, está disponible para los populares protocolos Ethernet Industrial y “Fieldbus”: DeviceNet, CANopen, Profibus DP, EtherNet/IP, Profinet IO y Modbus TCP.
El diseño modular permite completar la estación BL67 con una variedad de módulos I/O, ya sean totalmente digitales o análogos, diversificando así el módulo básico existente, con una opción múltiple de conexiones eléctricas (M8, M12, M23, 7/8”). La configuración completa resultante puede acomodar hasta 32 módulos eléctricos (hasta dos en el módulo directriz de válvula), hasta 256 I/O digitales (hasta 32 salidas o “outputs” en  el módulo directriz de válvula) o hasta 64 I/O análogos.
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El adaptador de válvula Parker, para el sistema I/O “BL67“ de Turck, permite la conexión de componentes eléctricos y neumáticos en un espacio mínimo
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