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Lagerloser 10-Link-Drehgeber flr Ex-Bereiche

Turcks beriihrungsloser QR24-Ex mit 10-Link-Schnittstelle erhdht dank
Staub- und Stofresistenz die Verfligbarkeit von Anlagen in Ex-Applikationen

Mulheim, 30. Juni 2020 — Turck bietet den berthrungslosen
Drehgeber QR24 jetzt auch in einer Variante zum Einsatz in
explosionsgeschitzten Bereichen der Zonen 2 und 22
beziehungsweise 3GD an. Insbesondere in staubigen Umgebungen
ist das beriihrungslose Messprinzip lagergefiihrten optischen
Encodern deutlich Uberlegen, da diese anfallig gegentber

eindringendem Staub sind.

Beim QR24 sind Sensoreinheit und Positionseinheit als zwei komplett
unabhangige, vollvergossene Einheiten konstruiert. Damit ist der
Drehgeber bestens gegen Staube, Vibrationen, Schlage und StéRe
geschitzt. Im Unterschied zu Encodern mit magnetischen
Positionselementen zeigt der QR24 eine hdéhere Resistenz gegentiber
Stormagnetfeldern. Typische Einsatzfelder fir den QR24-Ex finden
sich in der Chemie-, Bergbau- oder Lebensmittelindustrie —
insbesondere in Mihlen. Aber auch in der Textil- oder der
holzverarbeitenden Industrie erfordern viele Applikationen einen fur

3GD-zugelassenen Drehgeber.

Der QR24-Ex erweitert Turcks Premium-Drehgeber-Linie. Er gibt sein
Signal tber die 10-Link-Schnittstelle V1.1 aus, was die Einstellung
von Parametern wie beispielsweise Ausgangsignal oder Nullpunkt
erleichtert. Der Encoder ist als Singleturn- und Semi-Multiturn-
Drehgeber einsetzbar, der die Anzahl seiner Umdrehungen erfasst.
Dabei nutzt der Encoder 16 Bit des 32 Bit breiten 10-Link-Signals fur
den Singleturn-Wert, 13 Bit fir die Umdrehungszahl und die
verbleibenden drei Bit fir Diagnosedaten. So ist der Betriebsstatus
jederzeit feststellbar und Wartungsintervalle lassen sich frihzeitig

planen, was unerwartete Maschinenstillstinde effektiv verhindert.
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