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Lichtleiter- Basisgeréat mit Doppeldisplay

DF-G1 unterstitzt die Erkennung von Kleinteilen auch bei geringen Kontrastumfangen

Mulheim, 22. Méarz 2012 — Turck erganzt sein Programm mit einem Lichtleiter-
Basisgerat mit Doppel-Display. Das von Turcks Optik-Partner Banner
Engineering entwickelte DF-G1 Expert eignet sich fur eine Vielzahl von
Anwendungsfeldern. Die gut ablesbare Digitalanzeige stellt gleichzeitig
Schwellwert und Signalstarke dar und vereint so einfache Bedienbarkeit mit
punktgenauer Prazision. Uber die Teach- und Einstellungsmodi kann der
Anwender bequem Reaktionszeit, Signalstarke und Signal-Empfindlichkeit
einstellen. Mit dieser Flexibilitat unterstitzt das Basisgerat vielfaltige
Einsatzbereiche — von der Erkennung in kontrastarmen Umgebungen Uber die
Identifikation von Kleinteilen bis zur Positionsiiberpriifung von elektronischen

Bauteilen.

Das zehn Millimeter schmale DF-G1 eignet sich zur Teileerkennung in der

Verpackungs- und Elektronikindustrie, zum Zahlen von Tabletten, Spritzen oder

anderen medizinischen Produkten oder zur Hochgeschwindigkeitsdetektion in

der Fordertechnik. Das Basisgerat kann auch in Maschinen mit hoher

Signaldichte eingesetzt werden, da die Lichtleiter selbst bei beengten

Einbaubedingungen eine prézise Erkennung ermdglichen. PRESSE-KONTAKT
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