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Erste Funksensor-Familie

Turck stellt erste Funksensoren zur einfachen Integration in Drahtlosnetzwerke vor

Milheim, 2. Oktober 2012 — Turck stellt mit der Q45-Reihe die ersten vollkommen
unabhéangigen Funksensoren fiir den industriellen Einsatz vor. Turcks Optik-
Partner Banner Engineering entwickelte die batteriebetriebenen Sensoren zur
Objekterfassung, Positionserkennung und fur weitere Automatisierungsaufgaben,
aber auch zum Einsatz auf mobilen Maschinen. Ihr integrierter Funksender
etabliert eine 2,4-GHz-Funkverbindung mit einem DX80-Gateway, das wiederum
an Steuerungen oder HMIs angebunden wird. Besonders einfach ist die
Anbindung Uber ein zweikanaliges DX80-Gateway. Bei umfangreicheren
Anwendungen lassen sich bis zu sechs Sensoren an alle bestehenden DX80-
Gateways ankoppeln. Nutzt der Anwender die serielle Modbus-Schnittstelle,

kénnen bis zu 47 Sensoren Uber jedes Gateway angesprochen werden.

Turck hat vier Q45-Varianten in Schutzart IP67 im Programm: eine
Reflexionslichtschranke mit einer Reichweite von 0,15 bis 6 Metern, einen
Winkellichttaster zur Kleinteilerfassung mit einer Brennweite von 38 mm, ein
Basisgerat zum Anschluss von Lichtleitern sowie eine Variante zum Anschluss
von induktiven Namur-Sensoren, isolierten potenzialfreien Kontakten
(Druckknopfen) oder von aktiven Ausgangen. Mit zwei AA-Lithium-lonen-Batterien
arbeiten die Sensoren bis zu funf Jahre. Mit ihrer maximalen Reichweite von
einem Kilometer und der garantierten Reaktionszeit von 250 ms erleichtern sie
Erfassungsaufgaben in weitlaufigen Applikationen. Die Sensoren prifen im
Hintergrund kontinuierlich, ob die Funkverbindung zum Gateway stabil ist und
geben bei Verbindungs-Abbruch ein Warnsignal. Hohe Kommunikationssicherheit
und Schutz vor ,Mithérern“ erreichen die Q45-Sensoren durch das bewahrte

Frequenzsprung-Verfahren (Frequency Hopping Spread Spectrum).

Turck1712.jpg:

Das Spekturm der Q45-
Funksensoren reicht von der
Lichtschranke tber
Winkellichttaster bis zum
Anschlussmodul fiir Namur-
Sensoren und potenzialfreie
Kontakte

Text und Bild (300 und 72 dpi) finden Sie zum Download im Internet unter: www.turck.com/presse

Industrielle
Automation

PRESSE-KONTAKT

Klaus Albers

Leiter Marketing Services &
Public Relations

Telefon: +49 208 4952-149
Mobil: +49 160 93950359
Mail: klaus.albers@turck.com
Web: www.turck.com/presse

LESER-KONTAKT

Deutschland:

Hans Turck GmbH & Co. KG
Witzlebenstralle 7

45472 Milheim an der Ruhr
Telefon: +49 208 4952-0
Mail: more@turck.com

Web: www.turck.com

Osterreich:

Turck GmbH
Graumanngasse 7/A 5-1
A-1150 Wien

Telefon: +43 1 4861587
Mail: austria@turck.com
Web: www.turck.at

Schweiz:

Bachofen AG
Ackerstrasse 42
CH-8610 Uster

Telefon: +41 44 9441111
Mail: info@bachofen.ch
Web: www.bachofen.ch


http://www.turck.com/presse

